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SIATKA JEDNOKARBOWANA Z DRUTU
STALOWEGO Z OCZKIEM 10X10 MM

Cena brutto 119,99 zł

Cena netto 97,55 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy T15269

Kod EAN 5902150830467

Rozmiar arkusza 1000 mm x 800 mm

Średnica drutu 2,0 mm

Rozmiar oczka 10 mm x 10 mm

Materiał Stal czarna

Opis produktu

Siatka jednokarbowana z drutu stalowego z oczkiem 10x10 mm

Siatki krepowane lub inaczej siatki karbowane są produktami o szerokim zastosowaniu. Mogą być wykorzystywane zarówno jako siatki
ogrodzeniowe, jak i do celów technicznych.
Wykonane z wytrzymałego i odpornego na korozję drutu ocynkowanego, dobrze znoszą zmienne warunki pogodowe. Dlatego nie wymagają
konserwacji i malowania, a w stanie surowym będą służyć przez wiele lat.

Cena dotyczy jednego arkusza siatki.
  

Parametry:  

Rodzaj siatki: jednokarbowana
Rozmiar arkusza [mm]: 1000 x 800
Średnica drutu d [mm]: 2,0
Rozmiar oczka a [mm]: 10x10
Rodzaj oczka: kwadratowe
Powierzchnia w m2 siatki: 0,8 m2

Waga 1 m2 siatki: ok 3,20 kg
Powłoka wykończenia: stal czarna
Siatka wyprodukowana zgodnie z normą: BN-83/5032-04
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Siatki krepowane to charakterystyczne siatki z drutów falowanych o różnej średnicy, które mają szeroki zakres wielkości oczek.
Proces karbowania drutu daje gwarancję stabilności wykonanych z niego oczek, które nie tracą swoich wymiarów w miarę upływu czasu. Oczka
nie ulegają "rozklejeniu", co też może wydarzyć się w przypadku siatki z drutu zgrzewanego. Drut karbowany jest też materiałem
odpornym na rozciągnięcie.

Można wyróżnić 2 typy siatek:

Pierwszy typ to produkt o ciasnym splocie oczek, wykonanym co jeden karb. 
W drugim typie druty splatane są co trzeci, piąty i kolejny nieparzysty karb, dlatego konstrukcja siatki jest lżejsza i ma większy
prześwit. 

  

Zastosowanie siatki karbowanej:

Z siatek krepowanych można wykonywać długie ciągi ogrodzeniowe lub też wypełniać nimi stalowe ramy. Ażurowe panele są podstawą budowy
osłon windowych, pojemników przemysłowych i transportowych, koszy podnośników czy też ścianek działowych wyznaczających pomieszczenia
magazynowo-techniczne. Ponadto to doskonały materiał na klatki i kojce, osłony maszyn oraz elementy wentylacyjne. 

Cechy:

wytrzymały i solidny splot
niezmienność wymiaru prześwitu oczka
gotowa do zamówienia
całość ocynkowana
odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz korodowania
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