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SPRAY CYNKOWY NAPRAWCZY WIKO 400ML

Cena brutto 27,99 zł

Cena netto 22,76 zł

Numer katalogowy T26518

Kod producenta AZAS

Pojemność 0,4L

Opis produktu
WIKO SPRAY CYNKOWY NAPRAWCZY jest mieszaniną cynku i aluminium.
Tworzy odporną na wysoką wysokie temperatury warstwę ochronną.
Pozwala na zabezpieczenie przed korozją wielu metali podstawowych.
Doskonale przyczepny do żelaza i metali kolorowych.
  

Właściwości:

szybkoschnąca, gładka, pozbawiona porów warstwa
wysoki stopień połysku
kolor identyczny z wyglądem świeżo cynkowanych materiałów
wysoka odporność na ścieranie
odporność temperaturowa do +200 °C (krótkotrwale do +300 °C)

Opakowanie: 400ml

Sposób użycia

Sposób użycia:

Powierzchnie wcześniej oczyścić z tłuszczu, oleju, brudu i rdzy (Zalecamy użyć do tego
jednego ze zmywaczy WIKO).
Stosować w temperaturze pokojowej (od ok. +16 °C do ok. +25 °C).
Puszkę przed użyciem intensywnie wstrząsnąć, przez ok. 3 minuty od usłyszenia uderzeń
kulek mieszających i wykonać próbę.
Spray nanosić krzyżowo z odległości ok. 20 do 30 cm.
Po ok. 8 minutach powierzchnia będzie sucha dla kurzu, a po upływie ok. 20 do 25
minutach możliwe będzie jej chwytanie.
Całkowite przeschnięcie po 24 godzinach. Po użyciu puszkę odwrócić i pryskać, aż z
puszki będzie wydostawał się jedynie gaz napędowy.
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Zastosowanie

Zastosowanie:

bezkompromisowa naprawa uszkodzonych powierzchni ocynkowanych
przemysł, rzemiosło, działalność gospodarcza – wszędzie tam, gdzie obrabia się
elementy ocynkowane lub są one narażone na uszkodzenia
techniki wentylacji i klimatyzacji
instalacje grzewcze i rury przesyłowe
aby poprawić jakość powierzchni – nadać jej wygląd świeżo cynkowanego materiału
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